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Performance Drain Cleaner (PDC) 
 

 

Erittäin voimakas rikkihappopohjainen 
putkenavaaja. Performance Drain Cleaner on 
kehitetty viemäriputkistojen ongelmien 
välittömään puhdistukseen ja kunnossapitoon. 
Poistaa tehokkaasti tukokset, jotka ovat 

aiheutuneet orgaanisista jätteistä, papereista, 

vaipoista, kahvinporoista, rasvoista, hiuksista jne. 

Poistaa hyvin ruoste-, kalkki- ja 

virtsakivisaostumia. PDC ei vahingoita teräs-, 

kupari- eikä PVC-putkistoja. Ei kehitä myrkyllisiä 

höyryjä eikä hajuja. PDC:llä on korkea ominaispaino, joten aine etenee nopeasti viemärissä 

avattavan tukoksen luo. Ei sovi sinkki- tai alumiiniputkille. 

 
Käyttöohje: Poistetaan altaasta ylimääräinen vesi. Kaadetaan hitaasti 5dl avausainetta 
viemäriin. Annetaan vaikuttaa n.15 minuuttia ja huuhdotaan runsaalla vedellä. Vältettävä 
kosketusta messinki-, kevytmetalliseos- ja galvanoiduille pinnoille. Voi vahingoittaa kromia 
ja kevytmetalliseoksia. Pintojen kestävyys testattava huomaamattomaan kohtaan ennen 
käyttöä. Varo roiskeita. Ei saa käyttää yhdessä muiden viemärinavausaineiden kanssa. Lue 
käyttöohje ja käyttöturvatiedote ennen käyttöä. 
 

 

 

 

3027 500 ml 

3026 1 L 

 


